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DRAHTLOSE MIKROFONE

5-KANAL SETUP,
AKTIVE RICHTANTENNE

Funkempfanger

BLX4R / SLX4 / QLXD4 /
ULXD4 / AD4

Antennen / Zubehor
1x UA844+/LC
2x UA874E

DRAHTLOSE MIKROFONE

AKTIVE RICHTANTENNE

Funkempfanger

BLX4R / SLX4 /QLXD4 /
ULXD4 / AD4

Antennen / Zubehér
2x UA84L+/LC
2x UAB74E
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IN-EAR MONITORING IN-EAR MONITORING

4-KANAL SETUP,
PASSIVE
HELIX-ANTENNE

2-KANAL SETUP,
PASSIVE
RUNDSTRAHLANTENNE

Funksender Funksender

P3T / P9T / P10T P3T

P9T / P10T mit max. 10 mW
Sendeleistung

Antennen / Zubehor

1x UA8 i )
Antennen / Zubehér
1x UA221
1x RF Venue CP Beam

1x PA4I1

4-KANAL SETUP,
PASSIVE RICHTANTENNE

Funksender

P3T / P9T / P10T

Antennen / Zubehor
1x PA805
1x PA421B

PEMBO0 Trasarmitter PAT
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FUNKSYSTEME

KOMPATIBILITATSUBERSICHT

BLX4R GLXD4R SLX4

QLXD4

ULXD4

AD4

AKTIVE ANTENNEN

UA874

UA864

PASSIVE ANTENNEN

UA8 & UA400

UA860

PA805

PA805Z2-RSMA

HA8089 & HA8091

RF Venue: CP Beam

RF Venue: Diversity Fin

SPLITTER

UA844+SWB(/LC)

UA845UWB(/LC)

AXT630

UA846Z2/LC

UA221

UA221-RSMA

RF Venue: Distro4

COMBINER

PA4T1

PA421

PA821

ZUBEHOR

UA834

* nur in Verbindung mit Shure UABIAST
** nur bis max. 30 mW

w
-

IN-EAR

MONITORING

KOMPATIBILITATSUBERSICHT

P2T P3T

P9T

P10T

AKTIVE ANTENNEN

UA874

UA864

PASSIVE ANTENNEN

UA8 & UA400

UA860

PA805

PA805Z2-RSMA

HA8089 & HA8091

RF Venue: CP Beam

RF Venue: Diversity Fin

SPLITTER

UA844+SWB(/LC)

UA845UWB(/LC)

AXT630

UA846Z2/LC

UA221

UA221-RSMA

RF Venue: Distro4

COMBINER

PA4T1
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PA421

PA821

ZUBEHOR

UA834

* nur in Verbindung mit Shure UABIAST
** nur bis max. 30 mW

4



ANHANG ANHANG

Ersatzantennen fiir Taschensender und Taschenempfanger

Passend fir alle Taschensender und Taschenempfanger mit abnehmbarer Antenne: QLXD1, ULXD1,
AD1, ADX1, P9RA, P10R
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o
UA700-V: 174 - 216 MHZ schwarz 15cm
u UA700: 470 - 542 MHZ gelb 15 cm
UAT710: 540 - 626 MHZ grau 13cm
UAT720: 596 - 692 MHZ schwarz 12cm
n n UA730: 670 - 865 MHz blau 10cm
UAT740: 944 - 952 MHz rot 9cm
UA700Z17: 1492 - 1525 MHz grin 2cm

UA700Z18: 1785 - 1805 MHz pink 1cm




